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METRO FS4200 BOX

11460-1
‘ DE — Mit rundem Kasten | Mit Innenliegendem Getriebe oder | Mit Motorabtrieb
FR — Avec caisson arrondi | Avec treuil interne ou | Avec moteur
E IT —Con cassonetto tondo | Con riduttore interno oppure | Con motoriduttore
i EN — With round box | With internal gearbox or | With motor drive
NL — Met afgeronde kast | Met geintegreerde aandrijving of | Met motor
SV — Med rundad kassett | Med integrerad markisvéxel eller | Med motor
CS — S oblym kastlikem | S pfevodovkou uvniti nebo | S motorovym pohonem
A | PL —Z kasetg o przekroju poprzecznym okrggtym | Z przektadnig wewnetrzng lub |
i R Z napedem silnikowym
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11481-1

DE — Mit eckigem Kaste | Mit Innenliegendem Getriebe oder | Mit Motorabtrieb

FR — Avec caisson carré | Avec treuil interne ou | Avec moteur

IT —Con cassonetto quadro | Con riduttore interno oppure | Con motoriduttore

i EN — With square box | With internal gearbox or | With motor drive

NL — Met hoekige kast | Met geintegreerde aandrijving of | Met motor

SV — Med fyrkantig kassett | Med integrerad markisvaxel eller | Med motor

CS - S hranatym kastlikem | S prevodovkou uvnitf nebo | S motorovym pohonem

| PL —Z kasetg o przekroju poprzecznym wielokatnym | Z przektadnig wewnetrzng lub |
W - R Z napedem silnikowym
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