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S|T|O|B|A|G
10408-1
DE — Mit zwei Filhrungsschienen | Mit Kasten Seitenteil PS619/1 und PS619/2 | Mit Motor-
antrieb

FR — Avec deux coulisses | Avec coffre-couvercle latéral PS619/1 et PS619/2 | Avec moteur

IT — Con due guide laterali | Con elemento laterale cassonetto PS619/1 e PS619/2 | Con
motoriduttore

EN — With two guide rails | With box side sections PS619/1 and PS619/2 | With motor drive

NL — Met twee geleiderails | Met kast-zijdeel PS619/1 en PS619/2 | Met motor

SV — Med tva styrskenor | Med kassettsidodel PS619/1 och PS619/2 | Med motor

CS — Se dvéma vodicimi listami | S bocnim krytem kastliku PS619/1 a PS619/2 |
S motorovym pohonem

PL —Z dwoma szynami prowadzgcymi | Z elementem bocznym kasety PS619/1 oraz
PS619/2 | Z napgdem silnikowym

10408-2

DE — Mit zwei Fiihrungsschienen | Ohne Kasten Seitenteil | Mit Motorantrieb

FR — Avec deux coulisses | Sans coffre-couvercle latéral | Avec moteur

IT — Con due guide laterali | Senza elemento laterale cassonetto | Con motoriduttore

EN — With two guide rails | Without box side section | With motor drive

NL — Met twee geleiderails | Zonder kast-zijdeel | Met motor

SV — Med tva styrskenor | Utan kassettsidodel | Med motor

CS — Se dvéma vodicimi liStami | Bez bocniho krytu kastliku | S motorovym pohonem

PL —Z dwoma szynami prowadzacymi | Bez elementu bocznego kasety | Z napedem
silnikowym

12377-1
DE — Mit drei Fiihrungsschienen | Mit Kasten Seitenteil PS619/1 und PS619/2 | Mit Motor-
antrieb
FR — Avec trois coulisses | Avec coffre-couvercle latéral PS619/1 et PS619/2 | Avec moteur
IT —Con tre guide laterali | Con elemento laterale cassonetto PS619/1 e PS619/2 |
Con motoriduttore
EN — With three guide rails | With box side sections PS619/1 and PS619/2 | With motor drive
NL — Met drie geleiderails | Met kast-zijdeel PS619/1 en PS619/2 | Met motor
SV — Med tre styrskenor | Med kassettsidodel PS619/1 och PS619/2 | Med motor
CS — Se tfemi vodicimi liStami | S boénim krytem kastliku PS619/1 a PS619/2 |
S motorovym pohonem
PL —Z trzema szynami prowadzacymi | Z elementem bocznym kasety PS619/1 oraz
PS619/2 | Z napedem silnikowym

12377-2

DE — Mit drei Fiihrungsschienen | Ohne Kasten Seitenteil | Mit Motorantrieb

FR — Avec trois coulisses | Sans coffre-couvercle latéral | Avec moteur

IT —Con tre guide laterali | Senza elemento laterale cassonetto | Con motoriduttore

EN — With three guide rails | Without box side section | With motor drive

NL — Met drie geleiderails | Zonder kast-zijdeel | Met motor

SV — Med tre styrskenor | Utan kassettsidodel | Med motor

CS — Se tfemi vodicimi listami | Bez bo¢niho krytu kastliku | S motorovym pohonem

PL —Z trzema szynami prowadzgcymi | Bez elementu bocznego kasety | Z napedem
silnikowym
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