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13880-1
DE – Gesamtansicht Freistehend | Mit Motorantrieb | Detail Schutzdach
FR – Vue d'ensemble autoportant | Avec moteur | Détail toit de protection
IT – Vista panoramica tenda autoportante | Con motoriduttore | Dettaglio tettuccio  

di protezione
EN – General view Freestanding | With motor drive | Detail of canopy
NL – Overzicht vrijstaand | Met motor | Detail beschermkap
SV – Översiktsbild fristående | Med motor | Detalj skyddstak
CS – Celkový pohled - volně stojící | S motorovým pohonem | Detail - ochranná střecha
PL – Widok ogólny, wersja wolnostojąca | Z napędem silnikowym | Szczegół, daszek 

ochronny

13880-2
DE – Einseitig mit Wandmontage | Mit Motorantrieb | Detail Schutzdach
FR – Montage mural sur un côté | Avec moteur | Détail toit de protection
IT – Su un lato con montaggio a parete | Con motoriduttore | Dettaglio tettuccio  

di protezione
EN – One-sided with wall mounting  | With motor drive | Detail of canopy
NL – Eenzijdig met wandmontage | Met motor | Detail beschermkap
SV – Ensidig med väggmontering | Med motor | Detalj skyddstak 
CS – Jednostranný s montáží na zed´ | S motorovým pohonem | Detail - ochranná střecha
PL – Jednostronne z montażem naściennym | Z napędem silnikowym | Szczegół, daszek 

ochronny


