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DE	–	Wandmontage | Deckenmontage | Mit Getriebe BX125
FR	–	Montage en façade | Montage sous dalle | Avec treuil BX125
IT	 –	Montaggio a parete | Montaggio a soffitto | Con argano BX125
EN	–	Wall fixing | Top installation | With bevel gearbox BX125
NL	–	Wandmontage | Plafondmontage | Met windwerk BX125
SV	–	Väggmontering | Takmontering | Med markisväxel BX125
CS	–	Montáž na stěnu | Montáž do stropu | S převodovkou BX125
PL	 –	Montaż naścienny | Montaż stropowy | Z przekładnią BX125

12847-2
DE	–	Dachsparrenmontage | Mit Getriebe BX125
FR	–	Montage sur chevrons | Avec treuil BX125
IT	 –	Montaggio su legno | Con argano BX125
EN	–	Rafter fixing | With bevel gearbox BX125
NL	–	Dakspant montage | Met windwerk BX125
SV	–	Montering på takbjälkar | Med markisväxel BX125
CS	–	Krokvová montáž | S převodovkou BX125
PL	 –	Montaż do krokwi dachu | Z przekładnią BX125

12848-1
DE	–	Wandmontage | Deckenmontage | Mit Motorantrieb
FR	–	Montage en façade | Montage sous dalle | Avec moteur
IT	 –	Montaggio a parete | Montaggio a soffitto | Con motoriduttore
EN	–	Wall fixing | Top installation | With motor drive
NL	–	Wandmontage | Plafondmontage | Met motor
SV	–	Väggmontering | Takmontering | Med motor
CS	–	Montáž na stěnu | Montáž do stropu | S motorovým pohonem
PL	 –	Montaż naścienny | Montaż stropowy | Z napędem silnikowym


