
STOBAG 2023-03 – 1.1www.stobag.com | Modifiche tecniche attuabili in qualsiasi momento

Adattatore per dolci MA-2015 (SAP 256172)

Occupazione STAS4N

1 – –

2 – –

3 Marrone Phase

4 Blu Neutral

5 Giallo / Verde Earth

Occupazione STAK3

1 Blu Neutral

2 Marrone Phase

3 – –

PE Giallo / Verde Earth
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Kabel UV beständig 4x0.75mm2

Kabel UV beständig 3x0.75mm2

Anschlusschema Adapter Moveno-Somfy Funk 

Konfektion Adapter MA-2015 (SAP 256172)

Konfektion Adapter BIDI-AWNING-HC (SAP 265162)

Kabel UV beständig 3x0.75mm2 

Belegung STAS4N
1 - -
2 - -
3 brown phase
4 blue neutral
PE yellow/green earth

Belegung STAK3
1 blue neutral
2 brown phase
3 - -
PE yellow/green earth
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Belegung STAS4N
1 - -
2 - -
3 brown phase
4 blue neutral
PE yellow/green earth

Belegung STAK3
1 blue neutral
2 black up or down
3 brown up or down
PE yellow/green earth

Belegung BIDI-AWINIG
Abgang zu Motor (STAK3)

Q2 black up or down
Q1 brown up or down
N blue neutral / com
PE yellow/green earth

Einspeisung 230V (STAS4N)
PE yellow/green earth
N blue neutral
L brown phase
1 brown up or down
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Funkempfänger
BIDI-AWNING

Adattatore per dolci BIDI-AWNING-HC (SAP 265162)

Occupazione STAK3

1 Blu Neutral

2 Nero Up or Down

3 Marrone Up or Down

PE Giallo / Verde Earth
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Kabel UV beständig 4x0.75mm2 

Kabel UV beständig 3x0.75mm2 

Anschlusschema Adapter Moveno-Somfy Funk 

Konfektion Adapter MA-2015 (SAP 256172)

Konfektion Adapter BIDI-AWNING-HC (SAP 265162)

Kabel UV beständig 3x0.75mm2

Belegung STAS4N
1 - -
2 - -
3 brown phase
4 blue neutral
PE yellow/green earth

Belegung STAK3
1 blue neutral
2 brown phase
3 - -
PE yellow/green earth
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Belegung STAS4N
1 - -
2 - -
3 brown phase
4 blue neutral
PE yellow/green earth

Belegung STAK3
1 blue neutral
2 black up or down
3 brown up or down
PE yellow/green earth

Belegung BIDI-AWINIG
Abgang zu Motor (STAK3)

Q2 black up or down
Q1 brown up or down
N blue neutral / com
PE yellow/green earth

Einspeisung 230V (STAS4N)
PE yellow/green earth
N blue neutral
L brown phase
1 brown up or down
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Funkempfänger 
BIDI-AWNING 

Cavo resistente ai raggi UV 4 x 0.75 mm2

Cavo resistente ai raggi UV 3 x 0.75 mm2

Ricevitore  
radio

BIDI-AWNING

  

Occupazione STAS4N

1 – –

2 – –

3 Marrone Phase

4 Blu Neutral

5 Giallo / Verde Earth

Schema di collegamento adattatore radio Moveno-Somfy

Cavo resistente ai raggi UV 3 x 0.75 mm2

Occupazione BIDI-AWNING

Uscita verso il motore (STAK3)

Q2 Nero Up or Down

Q1 Marrone Up or Down

N Blu Neutral / Com

PE Giallo / Verde Earth

Alimentazione 230 V (STAS4N)

PE Giallo / Verde Earth

N Blu Neutral

L Braun Phase




