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3 x 1.5 mm² LNPE
(230 VAC / 50 Hz)

3 x 0.75 mm²

3 x 0.75 mm²

3 x 1.5 mm² LNPE
(230 VAC / 50 Hz)

Somfy Orea RTS | Somfy Sunea io

Somfy Orea RTS | Somfy Sunea io

Somfy Orea RTS | Somfy Sunea io

Anschluss Somfy Motoren

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten © STOBAG 2015-01

Anschluss mit Hirschmann STAK – STAS3

 Anschluss ohne Hirschmann STAK – STAS3 

1 Blau Neutral
2 Braun Phase
3
PE Gelb / Grün Erdung

Blau Neutral
Braun Phase
Gelb / Grün Erdung
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3 x 1.5 mm² LNPE
(230 VAC / 50 Hz)

4 x 1.5 mm² LNPE

4 x 1.5 mm² LNPE

3 x 1.5 mm² LNPE
(230 VAC / 50 Hz)

Somfy Orea WT     

Somfy LT

Somfy Orea WT | Somfy LT
Anschluss Somfy Motoren

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten © STOBAG 2015-01

1 Blau Neutral
2 Schwarz Auf oder ab
3 Braun Auf oder ab
PE Gelb / Grün Erdung

1 Blau Neutral
2 Schwarz Auf oder ab
3 Braun Auf oder ab
PE Gelb / Grün Erdung

Anschluss mit Hirschmann STAK – STAS3 / max. 3 Orea WT parallel

Anschluss mit Hirschmann STAK – STAS3



3www.stobag.com

Anschluss Somfy Motoren

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten © STOBAG 2015-01

 •  Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht gewährleistet werden kann, so ist diese unverzüglich ausser Betrieb zu nehmen und 
gegen unbeabsichtigten Betrieb zu sichern.

 • Die bauseitige Elektroinstallation ist von konzessionierten Elektroinstallateuren vornehmen zu lassen.
 • Elektrische Anschlüsse so ausführen, dass sie jederzeit zugänglich und abschaltbar bleiben.
 • Verdrahtungsarbeiten im spannungslosen Zustand ausführen.
 • Die angegebene Schutzart ist nur bei einem unversehrten und vollständigen Gehäuse gegeben.
 • Die örtlichen Bestimmungen sind zu beachten.

Sicherheitshinweise




