
TENDABOX
Stabiel en veelzijdig toepasbaar  
cassettescherm.
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EN 13561

TENDABOX BX3000

 min. 195 cm
 max. 650 cm

 min. 150 cm
 max. 400 cm*
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Rond of hoekig design Volant-Plus LED-verlichting

Wandmontage, Design hoekig Plafondmontage, Design rond

 • Gesloten cassette beschermt tegen weersinvloeden
 •  Verschillende montagemogelijkheden aan de wand, onder het 

plafond of aan het dakspant
 • Eenvoudig, beproefd montagesysteem om op te hangen
 • Instelbare helling van het zonnescherm van 0 ° tot 85 °
 •  Naar keuze hoekig of afgerond design
 • Optioneel afdekprofiel om de doekas aan het zicht te onttrekken
 •  Optioneel Volant-Plus bij afgeronde cassette: 

acryldoek tot max. 120 cm en Soltis 86 / Soltis 92 
tot een hoogte van max. 170 cm

 • Optionele LED-verlichting voor bevestiging op de cassette
 •  Optioneel wandaansluitprofiel voorkomt dat er regenwater 

tussen gevel en luifel terecht komt 

Meer informatie op www.stobag.com

STOBAG | CASSETTESCHERMEN 

 *  met Volant-Plus max. 350 cm uitval;  
met Slingerstang max. 600 cm breedte × 400 cm uitval

Technische maataanduidingen in millimeter

FABRICS 
Kies uit een ruim aanbod 
van stoffen en kleuren.

COLORS
Ontdek tal van mogelijkheden bij 
de keuze van de framekleuren.

ELECTRICS
Meer comfort door automatisering,
besturings- en verlichtingssystemen.

REGISTRATIE 
VEREIST

 
 Afhankelijk van uitvoering en afmeting 
 kan de windweerstandsklasse variëren.


