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ARNEX PS8000

Motorisierte Glasdachbeschattung mit Markisentuch aus Polyacryl, farbbestandig, sehr hoher UV-Schutz, gute Reissfestigkeit, wasser- und
schmutzabweisend je nach Gewebe. Konstruktion bestehend aus stranggepressten Alu-Profilen, Oberflachen in Fassadenqualitat pulverbeschichtet.
Montage mittels Befestigungshaltern an den Flhrungsschienen. Durch Seitendeckel aus Alu-Gusslegierung abgeschlossenes Kastenprofil in zwei
Grossen (148.5 x 126 mm / 162.5 x 140 mm) mit seitlicher Tuchwellenlagerung und Zapfensteckverbindung zur Fiihrungsschiene.
Fiihrungsschienen oder Ausfallprofil mit integriertem Gasdruckfeder-Seilzugsystem. Ausfihrung standardmassig mit einem oder zwei Leitrohr(en)
zur Tuchabstiitzung. Markise je nach Variante und Grosse ausgelegt bis Windwiderstandsklasse 3, steuerbar tiber Funk und Wetterschutzautomatik.

Erweiterungen zu ARNEX PS8000

— Optionales ZIP-System als alternative Tuchfiihrung
— Verschiedene Befestigungshalter je nach Montagesituation

Anderungen vorbehalten www.stobag.com



