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BAVONA TP6600 Hard-Top

Les modules de pavillon de terrasse composés d’un profil de cadre et d'un toit en lamelles en aluminium. La construction est supportée par quatre
poteaux d'angle (115 x 115 mm) et poteaux de raccordement (117.6 x 126.6 mm). Le profil de cadre se fixe directement sur un corps de batiment,
permettant ainsi le montage mural ou sous dalle (avec une corniére supplémentaire). L'écoulement d’eau se fait par une gouttiére faisant tout le tour
et intégrée dans le module. Le contenu de la gouttiere s'évacue via le tuyau installé dans les montants.

Les lamelles peuvent étre inclinées en continu jusqu’a 115° et assurent un réglage optimal de la luminosité souhaitée. Le toit en lamelles fermé sert
aussi de protection contre la pluie. La position légérement ouverte empéche I'accumulation de chaleur par la circulation d’air bioclimatique et assure
ainsi un climat agréable.

Le toit a lamelles est particulierement imperméable mais pas entiérement étanche.

Résistance au vent
L'installation ouverte répond a la classe de résistance au vent 4 ou résiste a des vents jusqu’a 150 km/h lorsqu’elle est fermée (selon DIN 13561).

Charge de neige
L'installation supporte une charge de neige jusqu'a 110 kg/m2.

Entrainement
Se fait par un cylindre électrique silencieux (par module) avec coupure mécanique en fin de course. Alimentation 24 V, classe de protection IP 66.
Le cylindre ouvre et ferme les lamelles via un profil d’entraineur.

Options

Tilt-Box io
Fourni par défaut avec la protection thermique activée (sans Tilt-Box = PAS de protection thermique)

Drainage
Le drainage se fait toujours sur le long c6té de l'installation (coté A ou C / c6té B ou D). Pour un drainage optimal, 'eau est récupérée prés des
supports et évacuée par les poteaux. L'eau peut étre évacuée directement par la console & pied ou latéralement par les supports.

Eclairage LED intégré par module

Il est possible d'équiper jusqu'a trois lamelles (position au choix) avec I'éclairage. Une rainure est prévue dans le profil de lamelles pour I'éclairage
intégré. Le ruban lumineux LED blanc (chaud) ou RVBB intégré est couvert par un profilé réflecteur en plastique. L'éclairage peut étre allumé, éteint
et modulé par un interrupteur / variateur externe. L'allumage, I'extinction et la modulation sont possibles par radio.

Contréle du ruban lumineux LED blanc:
— Avec un interrupteur/variateur externe marche/arrét/modulation.
— Par radio (Somfy io) marche/arrét/modulation.

Contréle du ruban lumineux RVBB:
— Par radio (Somfy io) marche/arrét/modulation/changement de couleur.

Eclairage LED adaptatif
La gouttiére intégrée du profil de cadre permet d’accrocher un profil LED triangulaire en aluminium. Le ruban lumineux LED blanc (chaud) ou RVBB
intégré est couvert par un profilé réflecteur en plastique. Le montage flexible permet de choisir un éclairage direct ou indirect.

Contréle du ruban lumineux LED blanc:
— Avec un interrupteur/variateur externe marche/arrét/modulation.

— Par radio (Somfy io) marche/arrét/modulation.

Contréle du ruban lumineux RVBB:
— Par radio (Somfy io) marche/arrét/modulation/changement de couleur.
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Vitrage
Le systeme coulissant tout verre SV1020 peut étre utilisé comme vitrage latéral. Pour cela, la superficie latérale ne peut dépasser 15 m2 par coté.
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